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ТОРМОЗНЫЕ РЕЗИСТОРЫ 

Тормозной резистор 
80 Ом 1000 Вт 

                                                                                                                    

                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размеры, мм 
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  
50 ± 1 460 ± 2 428 ± 2 6,4 ± 0,1 12 ± 0,2 25,5 ± 1 475 ± 2 497 ± 2 528 ± 2 99 ± 2 10 ± 0,1 
 
Электрические параметры 
 

Параметр Значение 

Класс точности  ± 10 % 
Температурный коэффициент 0,04 %/°C 
Нагрузка при номинальной мощности  ∆R/R ≤  ± 1 %;    Температура 375 °С (max)  
Кратковременная перегрузка ∆R/R ≤  ± 2 %;    300 % номинальной мощности 5 с 
Сопротивление изоляции 100 МОм (min) при 500 В постоянного тока 
Испытательное напряжение 3000 В переменного тока 1 мин  
 

 
 
                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратковременная перегрузка 
 

Время действия нагрузки, с 5 10 30 60 180 300 600 900 1800 
Макс. токовая нагрузка, % 400 350 250 200 140 120 110 105 100 
 

Циклы работы-отключения  
 

Время цикла, с 5 с работа 
75 с откл. 

10 с работа 
70 с откл. 

15 с работа 
75 с откл. 

15 с работа 
45 с откл. 

15 с работа 
30 с откл. 

15 с работа 
15 с откл. 

Макс. токовая 
нагрузка, % 290 215 185 160 150 125 

Кривая допустимой мощности 
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Окружающая температура, °С 

Нагрев при нагрузке 
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Пожаростойкие проволочные 
резисторы.  
 
Постоянные, большой мощности, 
малого сопротивления. 
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Почтовый адрес: 125299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова 22, офис 200. 
Тел/факс многокан. 799-08-28, E-mail: mail@vesper.ru, Инт: www.vesper.ru             2 

 

Тормозной резистор 
400 Ом 200 Вт 

                                                                                                                    

                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размеры, мм 
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  
35 ± 1 210 ± 2 190 ± 2 5,2 ± 0,1 8 ± 0,2 18 ± 1 222 ± 2 244 ± 2 274 ± 2 75 ± 2 8 ± 0,1 

 

Электрические параметры 
 

Параметр Значение 

Класс точности  ± 5 % 
Температурный коэффициент 0,02 %/°C 
Нагрузка при номинальной мощности  ∆R/R ≤  ± (1% + 0,05 Ом);    Температура 350 °С (max)  
Кратковременная перегрузка ∆R/R ≤  ± (2% +0,05);    1000 % номин. мощности 5 с 
Сопротивление изоляции 100 МОм (min) при 500 В постоянного тока 
Испытательное напряжение 3000 В переменного тока 1 мин  
 

 
 
                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратковременная перегрузка 
 

Время действия 
нагрузки, с 1 2 3 4 5 10 30 60 180 300 600 900 

Макс. токовая 
нагрузка, % 2600 2000 1600 1400 1300 1000 600 450 200 150 120 110 

 
 

Кривая допустимой мощности 
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Окружающая температура, °С 

Пожаростойкие проволочные 
резисторы.  
 
Постоянные, средней мощности, 
малого сопротивления. 
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